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Description 

[0001] La presente invention conceme un precede et 
un appareil d'enregistrement et de lecture d'informa- 
tions audio et/ou video diffusees sous forme de pro- 
grammes individuels via un ou plusieurs canaux par 
voie hertzienne, par satellite ou par reseau cable. 
[0002] Les developpements recents des techniques 
audiovisuelles ont abouti, dans un certain nombre de 
pays, a une offre en programmes de television depas- 
sant largement la capacite de visualisation des teles- 
pectateurs. C'est le cas par exemple de la multiplication 
des chaTnes de television par satellite, notamment pour 
des programmes diffuses en numerique, ainsi que par 
des reseaux cables. Dans la pratique cependant, le te- 
lespectateur ne regarde qu'un seul programme qu'il a 
selectionne tout en enregistrant, s'il le souhaite, un autre 
programme a I'aide de son magnetoscope. 
[0003] Or il arrive couramment que plus de deux chai- 
nes proposent simultanement des programmes interes- 
sant le telespectateur ou d'autres membres de la famille 
partageant le meme televiseur. Pour resoudre ce pro- 
bleme, on pourrait imaginer que le telespectateur aug- 
mente chez lui le nombre de televiseurs et de magne- 
toscopes afin de suivre les programmes de television 
d'un grand nombre de chaines. Mais une telle solution 
n'est pas satisfaisante dans la pratique notamment a 
cause du prix eleve des materiels, leur encombrement 
et les difficultes de branchement et d'utilisation de ces 
materiels en parallele. 

[0004] II arrive egalement que le telespectateur sou- 
haite enregistrer un certain nombre de programmes de 
television pendant qu'il ne regarde pas la television 
(pendant la journee ou il travaille ou pendant la nuit ou 
il se repose). La solution actuelle consiste a program- 
mer le magnetoscope pour enregistrer lineairement 
dans le temps quelques programmes selectionnes a 
I'avance. II est confronte alors au probleme de decalage 
dans le temps des programmes diffuses par rapport a 
I'horaire annonce, ainsi que de capacite d'enregistre- 
ment limitee (quelques heures) de la cassette du ma- 
gnetoscope. Cela limite de facon significative le choix 
du telespectateur pour suivre les programmes qui I'in- 
teressent. 

[0005] Parallelement a la multiplication des chaTnes 
de television diffusees en temps reel, un certain nombre 
de services annexes sont offerts. C'est le cas par exem- 
ple du service appele "Video a la demande" par lequel 
le consommateur peut demander un film particulier a un 
centre serveur qui envoie les images du film demande 
au televiseur du consommateur moyennant paiement. 
Un tel service demande un serveur de grande capacite 
et un reseau a large bande pour pouvoir repondre a des 
demandes simultanees d'une pluralite de consomma- 
teurs pour des films differents. Le consommateur est to- 
talement dependant de I'etat de fonctionnement du re- 
seau et du catalogue des films proposes par le serveur. 
[0006] La demande de brevet europeen EP0546 1 89 



A1 divulgue un systeme d'enregistrement de donnees 
qui permet d'enregistrer des signaux analogues prove- 
nant de plusieurs canaux. Les signaux analogues sont 
codes en numerique et enregistres avec une indexation. 

5 Le systeme permet d'afficher sur un ecran de reforma- 
tion correspondant aux donnees enregistrees. Les don- 
nees peuvent etre selectionnees en selectionnant parmi 
I'information affichee. Les donnees selectionnees sont 
lues et affichees a I'ecran. 

10 [0007] Le brevet US 5 187 589 decrit un dispositif 
d'enregistrement et de lecture video pour bandes ma- 
gnetiques qui permet d'enregistrer simultanement plu- 
sieurs programmes de television et de lire le melange 
de programmes enregistres pour en extraire un et le res- 

15 tituer. 

[0008] La presente invention a pour objet de proposer 
une technique permettant au consommateur d'avoir 
chez lui un appareil ayant une grande capacite d'enre- 
gistrement et qui constitue une sorte de reservoir de la 

20 video et/ou de I'audio personnel. 

[0009] Un autre objet de I'invention est d'offrir au con- 
sommateur un service de la video a la demande authen- 
tique par lequel il maitrise totalement la selection et la 
visualisation des programmes a partir de son reservoir 

25 de la video. 

[0010] L'invention a egalement pour objet de permet- 
tre au diffuseur de programmes de rentabiliser les diffu- 
sions en controlant I'acces aux programmes video et/ou 
audio enregistres dans I'appareil du consommateur, et/ 

30 ou en cryptant les programmes diffuses. 

[0011] L'invention a en outre pour objet de permettre 
au consommateur de controler I'acces au reservoir de 
la video et/ou de I'audio parson code individuel d'acces, 
et/ou de controler les depenses liees au decryptage de 

35 certains des programmes enregistres en ne choisissant 
de visualiser ou d'ecouter que des programmes qui I'in- 
teressent. 

[0012] L'invention a encore pour objet de proposer au 
consommateur la possibility de constituer une videothe- 

40 que et/ou une audiotheque dans son appareil dont le 
contenu est controle par le consommateur. 
[0013] L'invention a encore pour objet de proposer un 
reservoir de la video et/ou de I'audio dont le contenu est 
regulierement mis a jour par les diffuseurs, le consom- 

45 mateur pouvant regarder un ou plusieurs programmes 
enregistres pendant la mise a jour du contenu de son 
reservoir de la video et/ou de I'audio. 
[0014] Le procede selon l'invention permet I'enregis- 
trement et la lecture d'informations audio et/ou video dif- 

so fusees sous forme de programmes individuels via un ou 
plusieurs canaux par voie hertzienne, par satellite ou 
par reseau cable. Le procede comprend les etapes 
suivantes : 

55 - selectionner un ou plusieurs canaux de diffusion a 

coder en numerique les signaux re$us; 
enregistrer les signaux numeriques codes sur un 
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support d'enregistrement de grande capacite; 
attribuer une indexation sur le support d'enregistre- 
ment pour chaque programme individuel enregis- 
tre; 

creer au moins un menu de programmes enregis- 
tres; 

selectionner un ou plusieurs programmes a partir 

d'un menu de programmes enregistres affiche sur 

un ecran de visualisation; 

lire le ou les programmes selectionnes; 

traiter les signaux numeriques de lecture du ou des 

programmes selectionnes ; 

reproduire les informations correspondantes audio 

et/ou video ; et 

rendre les etapes d'enregistrement et de lecture in- 
dependantes I'une de I'autre, de facon a permettre 
la lecture d'un programme enregistre tout en enre- 
gistrant un ou plusieurs autres programmes. 

[001 5] Le procede peut comporter une etape de con- 
trole d'acces pour permettre la lecture d'au moins un des 
programmes enregistres. L'utilisation d'un ou de plu- 
sieurs codes d'acces permet de moduler I'acces aux 
programmes enregistres selon des criteres etablis par 
des diffuseurs d'un cote et par le consommateur de 
I'autre. En effet, les diffuseurs peuvent ainsi, en contro- 
lant I'acces a un certain type de programmes, moduler 
le montant de I'abonnement que le consommateur doit 
payer pour avoir acces a ces programmes. II en est de 
meme lorsque plusieurs diffuseurs off rent des program- 
mes avec des abonnements independants d'un diffu- 
ses a I'autre. Du cote consommateur, le code d'acces 
lui permet d'interdire entierement I'acces au service par 
d'autres personnes. II peut egalement interdire I'acces 
a des programmes destines aux adultes par des en- 
fants. 

[0016] Le procede de I'invention offre egalement la 
possibility d'enregistrer les programmes cryptes et de 
les decrypter a la lecture en vue de leur reproduction 
sonore et/ou visuelle grace a I'identification d'un code 
specifique. Un tel service permet au consommateur de 
moduler ses depenses pour le decryptage de certains 
des programmes enregistres. En effet, le code specifi- 
que peut etre constitue par un numero de sa carte ban- 
caire. II paie ainsi chaque fois qu'il a besoin de decrypter 
un programme. 

[0017] Avantageusement, les etapes d'enregistre- 
ment et de lecture sont rendues independantes I'une de 
I'autre, de facon a permettre la lecture d'un ou de plu- 
sieurs programmes enregistres tout en enregistrant un 
ou plusieurs autres programmes. Le consommateur 
peut ainsi mettre a jour constamment le contenu de son 
reservoir de la video et/ou de I'audio. 
[0018] De preference, le procede permet de ver- 
rouiller, a la demande du consommateur, un ou plu- 
sieurs programmes enregistres contre I'effacement di- 
rect. Ainsi, le consommateur peut creer une collection 
personnelle de programmes enregistres. Pour effacer 
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un tel programme de collection, il est necessaire de de- 
verrouiller le programme enregistre et ensuite effectuer 
son effacement du support d'enregistrement. 
[0019] Avantageusement, le procede permet d'enre- 

5 gistrer et/ou lire parallelement et simultanement plu- 
sieurs programmes, afin d'offrir au consommateur une 
mise a jour plus rapide de son reservoir de la video et/ 
ou de I'audio, ainsi qu'une plus grande flexibilite de re- 
production des programmes enregistres par exemple a 

10 I'aide de plusieurs televiseurs paralleles pour la visuali- 
sation simultanee de plusieurs programmes enregis- 
tres. II en est de meme pour des programmes audio. 
Plusieurs personnes de la famille peuvent ainsi visuali- 
ser ou ecouter des programmes enregistres de facon 

15 independante dans plusieurs pieces differents. 

[0020] Pour mettre en oeuvre le procede de I'inven- 
tion, un appareil d'enregistrement et de lecture, designe 
sous le nom "reservoir de la video et/ou de I'audio" est 
propose. Cet appareil comprend : 

20 

des moyens de reglage de frequences permettant 
la reception d'un canal ou plusieurs canaux de dif- 
fusion simultanement; 

des moyens de codage numerique des signaux re- 
25 cus; 

des moyens d'enregistrement et de lecture des si- 
gnaux numeriques codes; 

des moyens de commande permettant de gerer in- 
dependamment I'enregistrement et la lecture des 

so programmes et des moyens de traitement des si- 
gnaux de lecture en vue de leur reproduction sono- 
re et/ou visuelle (avec eventuellement la possibility 
de lire et reproduire parallelement plusieurs pro- 
grammes enregistres de facon simultanee et inde- 

35 pendante I'une de I'autre). 

[0021] Le moyen d'enregistrement et de lecture doit 
comprendre un support d'enregistrement de grande ca- 
pacite pour pouvoir constituer ce "reservoir". Le reser- 
40 voir doit etre capable de stacker un grand nombre de 
programmes video et/ou audio (musique, informations, 
conferences...). 

[0022] On connaTt par les brevets frangais N° 2 630 
853, N° 2 656 723 et N° 2 699 724 une technique d'en- 
45 registrement et de lecture sur une bande magnetique 
permettant une grande capacite de stockage d'informa- 
tions. Schematiquement, la technique utilise une bande 
magnetique qui defile devant une tete statique d'enre- 
gistrement composee d'une matrice de N x M elements 
so d'enregistrements individuels (N>2 et M>1 ). La tete sta- 
tique d'enregistrement peut grace a des protocoles d'ex- 
citation des elements individuels d'enregistrement, en- 
registrer sur la bande magnetique jusqu'a N pistes pa- 
ralleles d'informations. Pour la lecture de la bande ma- 
ss gnetique, une tete statique magneto-optique permet de 
projetersurla bande magnetique une lumiere polarisee 
qui grace a I'effet KERR change de polarisation optique 
une fois reflechie de la bande magnetique selon la po- 
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larisation magnetique des pistes eclairees. Un capteur 
traduit la lumiere polarisee reflechie en un train de nom- 
bres binaires representant le contenu de I'information 
enregistree sur les N pistes paralleles. Les brevets pre- 
cites contiennent de plus amples informations sur la 
technique concernee qui permet, grace a I'enregistre- 
ment a tete matricielle et la lecture en N pistes paralleles 
sur la bande magnetique, d'enregistrer et de lire plu- 
sieurs programmes simultanement et independamment 
les uns des autres, et d'augmenter la capacite de stoc- 
kage d'une cassette de bande magnetique 8mm jusqu'a 
une centaine d'heures de programme video. 
[0023] II est egalement possible d'utiliser la technique 
de la cassette video numerique pour constituer le reser- 
voir de la video et/ou de I'audio. La technique consiste 
a enregistrer et lire des informations sur une bande ma- 
gnetique a I'aide d'une tete tournante. Grace a la com- 
pression numerique, la cassette est capable de stacker 
jusqu'a quelques dizaines d'heures de programmes vi- 
deo. Etant donne que le debit d'enregistrement et de 
lecture sur la cassette est plusieurs fois superieur au 
debit de diffusion de programmes video par canal (1 a 
8 Mbits/s), il est possible de concevoir I'enregistrement 
en parallele de plusieurs programmes grace a un pro- 
tocole specifique de multiplexage, et la lecture de ces 
programmes en parallele grace a un protocole de de- 
multiplexage. Le consommateur peut visualiser un pro- 
gramme ou plusieurs programmes qui sont lus en pa- 
ralleles. 

[0024] L'invention sera mieux comprise et d'autres 
avantages apparattront a I'etude de la description de- 
taillee d'un mode de realisation pris a titre nullement li- 
mitatif et illustre par des dessins annexes, sur lesquels : 

la figure 1 est d'une vue synoptique d'un appareil 
d'enregistrement et de lecture d'informations audio 
et/ou video selon l'invention, et 
les figures 2A et 2B montrent schematiquement les 
interventions du consommateur pour gerer le con- 
tenu du support d'enregistrement de I'appareil de la 
figure 1 . 

[0025] L'appareil de l'invention peut etre integre dans 
un decodeur de television ou dans un televiseur. Com- 
me illustre sur la figure 1, I'appareil de l'invention com- 
prend des moyens de reglage de frequences 1 capable 
de fournir des signaux en provenance d'un canal ou de 
plusieurs canaux en parallele, les canaux etant captes 
par une antenne 2 dans le cas d'une diffusion par voie 
hertzienne ou par satellite, ou etant fournis par un re- 
seau cable. Les moyens de reglage de frequences 1 
peuvent comprendre un ou plusieurs "tuners" analogi- 
ques et/ou numeriques, de facon a fournir plusieurs ca- 
naux de programmes en parallele. Les signaux issus 
des moyens de reglages de frequences 1 sont traites 
par des moyens de codage numerique 3 lesquels con- 
vertissent au besoin les signaux analogiques en si- 
gnaux numeriques et assurent eventuellement la com- 



pression numerique et/ou multiplexage des signaux re- 
cus. Les signaux numeriques codes sont ensuite en- 
voyes a des moyens d'enregistrement et de lecture 4 
pour etre enregistres sur un support d'enregistrement 

5 de grande capacite 4a. Des moyens de commande 5, 
en interaction avec un module d'interface utilisateur 6 
(sous forme de touches integrees a I'appareil ou sous 
forme de telecommande), permettent a I'usager de com- 
mander les moyens de reglage de frequences 1 et les 

10 moyens d'enregistrement et de lecture 4. 

[0026] Comme indique precedemment, les moyens 
d'enregistrement et de lecture 4 peuvent utiliser la tech- 
nique d'enregistrement magnetique a tete matricielle ou 
la technique de video cassettes numeriques (auquel cas 

15 les moyens de codage numerique 3 assurent le multi- 
plexage si au moins deux canaux sont a enregistrer en 
parallele sur le support d'enregistrement 4a). 
[0027] Les moyens de commande 5 permettent de 
creer une indexation des programmes enregistres sur 

20 le support d'enregistrement 4a, ainsi qu'un ou plusieurs 
menus des programmes enregistres. A I'aide d'un ecran 
de visualisation 7, I'usager peut consulter le ou les me- 
nus des programmes enregistres et interagir avec les 
moyens de commande 5 a I'aide du module d'interface 

25 utilisateur 6. Des moyens de decryptage 8 sont prevus 
pour permettre le decryptage des programmes diffuses 
et enregistres sur le support d'enregistrement 4a sous 
forme cryptee, I'ordre de decryptage etant envoye par 
les moyens de commande 5. Les signaux de lecture 

30 sont traites numeriquement par des moyens de deco- 
dage numerique 9 qui assurent la decompression et/ou 
le demultiplexage pour restituer les programmes paral- 
leles et independants I'un de I'autre. Les signaux issus 
des moyens de decodage numerique 9 peuvent etre nu- 

35 meriques ou convertis en analogiques a I'aide d'un con- 
vertisseur numerique/analogique 10 en vue de repro- 
duction du ou des programmes correspondants a I'aide 
des appareils appropries (televiseurs, chaTnes hi-fi ou 
autres). 

40 [0028] Les moyens de commande 5 permettent de 
controler les fonctions "avance rapide", "rembobinage 
rapide", "pause", "stop", "lecture rapide", etc. lors de la 
lecture d'un programme enregistre. Le support d'enre- 
gistrement 4a est avantageusement sous forme de cas- 

45 sette extractible des moyens d'enregistrement et de lec- 
ture 4. II est egalement possible de gerer plusieurs cas- 
settes comme support d'enregistrement 4a dans les 
moyens d'enregistrement et de lecture 4, afin d'aug- 
menter encore d'avantage la capacite de stockage de 

so I'appareil. 

[0029] Les moyens de commande 5 peuvent inclure 
une unite de controle d'acces par laquelle I'autorisation 
de lecture de certains des programmes enregistres n'est 
donnee que si un ou plusieurs codes d'acces introduits 

55 par I'usager via le module d'interface utilisateur 6 sont 
corrects. L'ecran de visualisation 7 peut etre un ecran 
de televiseur auquel I'appareil d'enregistrement et de 
lecture est integre ou relie. On peut egalement envisage 
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de construire I'appareil avec I'ecran 7 incorpore. Dans 
ce cas, on peut envisager I'ecran 7 du type tactile sur 
lequel I'usager peut exercer des pressions tactiles afin 
d'interagir avec les moyens de commande 5 (le module 
d'interface utilisateur 6 etant dans ce cas combine a 
I'ecran de visualisation 7). L'ecran tactile 7 peut etre rea- 
lise a I'aide d'un ecran a cristaux liquides. 
[0030] L'appareil peut comprendre un module de ges- 
tion de paiement 11 qui est relie a un lecteur de carte a 
puces 1 2, a un modem 1 3 et aux moyens de commande 
5. dans le cas oil I'usager souhaite regarder un program- 
me crypte, il introduit un code specifique qui est contenu 
par exemple dans sa carte bancaire lue par le lecteur 
12. Le module de gestion de paiement 11 communique 
alors avec un centre serveur, non represente, via le mo- 
dem 13 qui valide la transaction monetaire. Le module 
de gestion de paiement 11 informe alors les moyens de 
commande 5 pour qu'ils declenchent le decryptage du 
programme par les moyens 8. L'usager peut alors re- 
garder le programme correspondant sans cryptage. 
[0031] Dans I'exemple montre sur les figures 2A et 
2B, un menu des programmes enregistres est affiche 
sur I'ecran de visualisation 7. II est evidemment possible 
d'avoir plusieurs menus des programmes enregistres 
classes par exemple par themes (sport, debat, film, 
theatre, etc..) ou par genres (pour les films par 
exemple : action, romantique, policier, etc.). A I'aide du 
module d'interface utilisateur 6, I'usager peut selection- 
ner un programme particulier dans le menu. 
[0032] Les moyens de commande 5 verifient alors si 
le programme selectionne fait partie de la collection pri- 
vee de I'usager (cela signifie que le programme est pro- 
tege par une cle de verrouillage). Si le programme est 
deja verrouille, I'ecran suivant propose alors deux 
options : "effacement" ou "lecture". Dans le cas contrai- 
re, I'ecran suivant propose en plus de "effacement" et 
"lecture", I'option "collection" par laquelle I'usager peut 
classer ce programme dans sa collection privee en y 
associant une cle de verrouillage via les moyens de 
commande 5. 

[0033] Si I'option "effacement" est choisie, I'ecran sui- 
vant demande a I'usager de "confirmer" ou "annuler" 
I'option (pour eviter une selection par erreur de I'option 
"effacement"). Si I'usager selectionne "annuler", on re- 
tourne alors au menu de depart avant la selection du 
programme. Si I'usager opte pour "confirmer", I'appareil 
precede a I'effacement du programme si celui-ci n'est 
pas verrouille par une cle de verrouillage. Dans le cas 
contraire, I'usager peut effacer le programme apres 
avoir deverrouille le programme via les moyens de com- 
mande 5 ou ne pas effacer le programme s'il veut le con- 
server a ce stade. On retourne alors au menu de depart. 
[0034] Si I'option "collection" est choisie, I'ecran sui- 
vant propose a I'usager deux options : "confimer" ou 
"annuler". Lorsque I'usager confirme I'option "collec- 
tion", les moyens de commande 5 attribue une cle de 
verrouillage au programme pour le verrouiller contre I'ef- 
facement direct. On retourne alors au menu de depart. 



Si I'option "annuler" est choisie, on retourne directement 
au menu de depart. 

[0035] Si I'option "lecture" est choisie (figure 2B), 
I'ecran suivant propose egalement deux options : "an- 

5 nuler" ou "confirmer". Si I'usager choisit "annuler", on 
retourne au menu de depart. Si I'usager choisit "confir- 
mer", les moyens de commande 5 verifient si la lecture 
directe du programme selectionne est autorisee. Si la 
reponse est positive, la lecture du programme est effec- 

10 tuee, sinon I'usager doit introduire un code d'acces cor- 
rect pour declencher la lecture du programme. Dans le 
cas ou le code d'acces n'est pas accepte, on retourne 
a I'ecran proposant les sous options "confirmer" et "an- 
nuler" de I'option "lecture". Si le programme est crypte, 

15 I'usager s'en apercoit et introduit un code specifique 
(une carte bancaire par exemple) qui, apres verification, 
donne droit au decryptage du programme. Si le code 
specifique n'est pas accepte, on retourne aux sous op- 
tions "confirmer" et "annuler" de I'option "lecture". Si 

20 I'usager arrete le processus de lecture via le module 
d'interface utilisateur 6, on retourne au menu de depart. 
[0036] Parmi les applications possibles de I'invention, 
on peut citer la constitution d'une videotheque, d'une 
audiotheque ou des deux simultanement pour I'usager 

25 qui peut ainsi s'offrir une authentique video a la deman- 
de et/ou audio a la demande a partir du contenu des 
programmes enregistres. 

[0037] Pour I'application videotheque avec I'utilisation 
de la technologie d'enregistrement magnetique a tete 

30 matricielle qui permet a une bande magnetique (sous 
forme de cassette de 8 mm) de stacker plusieurs dizai- 
nes de films, on peut envisager par exemple le service 
suivant avec le reservoir de la video capable de stacker 
50 films. Le premier jour d'utilisation, les 50 films classes 

35 comme les films les plus demandes (Top 50) sont diffu- 
ses (en utilisant 4 canaux paralleles ou un transpondeur 
satellite pendant un jour) et stockes dans I'appareil d'en- 
registrement et de lecture de I'invention. L'enregistre- 
ment est effectue avec des films cryptes permettant au 

40 diffuseur de controler de facon modulee le paiement 
pour la visualisation des films (paiement par film, paie- 
ment par journee de visualisation, etc..) : les films sont 
a la maison mais pas encore payes pour etre visualises 
correctement. L'usager peut acceder instantanement 

45 au film choisi parmi les 50 enregistres apres avoir paye 
pour le decryptage. 

[0038] II peut regarder le film avec les fonctions avan- 
ce rapide, rembobinage rapide, pause, stop etc... com- 
me un magnetoscope. L'usager peut constituer une col- 

so lection personnelle des films dans le reservoir de la vi- 
deo en les protegeant par une cle de verrouillage. Cha- 
que fois qu'un nouveau film est diffuse, celui-ci efface 
I'un des 50 films contenus dans le reservoir de la video 
hors collection pour prendre la place ainsi liberee. Le 

55 service met a jour de facon permanente la liste des films 
Top 50 et envoie cette liste mise a jour une fois par se- 
maine ou une fois par mois pour les abonnes. 
[0039] Le service propose peut egalement diffuser 
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d'autres films (1000 films par exemple representant 20 
jours de diffusion avec 4 canaux ou un transpondeur) 
de facon a ce que I'usager puisse constituer sa video- 
theque avec ses choix personnels. II peut avoir dans son 
reservoir de la video, par exemple, 20 films qu'il prefere 
generalement (Top 20) regulierement mis a jour, et 10 
films preferes (Top 10) pour chacun des trois themes 
differents (aventure, science-fiction, dramatique). 
[0040] On peut egalement envisager une application 
de I'invention pour constituer une audiotheque pour le 
consommateur a I'aide de son reservoir de I'audio. Un 
service de telechargement electronique de musique 
peut etre mis en place a I'aide d'un transpondeur (24 
Mbits/s) par exemple, capable de transmettre le conte- 
nu d'un disque compact (150 Moctets) en 50 secondes. 
Cela signifie que le transpondeur est capable de diffuser 
de la musique equivalente au contenu de plus de 1700 
disques compacts par jour. Avec une capacite de stoc- 
kage de 60 giga octets, le reservoir de I'audio peut stac- 
ker en permanence I'equivalent de 400 disques com- 
pacts. La mise a jour du contenu du reservoir peut etre 
faite au choix par I'usager. 



Revendications 

1. Procede d'enregistrement et de lecture d'informa- 
tions audio et/ou video diffusees sous forme de pro- 
grammes individuels via un ou plusieurs canaux par 
voie hertzienne, par satellite ou par reseau cable, 
consistant a : 

selectionner un ou plusieurs canaux de diffu- 
sion a recevoir, 

coder en numerique les signaux recus, 
enregistrer les signaux numeriques codes sur 
un support d'enregistrement de grande capaci- 
te, 

attribuer une indexation sur le support d'enre- 
gistrement pour chaque programme individuel 
enregistre, 

creer au moins un menu de programmes enre- 
gistres, 

selectionner un ou plusieurs programmes a 
partir d'un menu de programmes enregistres 
affiche sur un ecran de visualisation, 
lire le ou les programmes selectionnes, 
traiter les signaux numeriques de lecture du ou 
des programmes selectionnes, et 
reproduire les informations correspondantes 
audio et/ou video, 

caracterise en ce qu'il consiste a rendre les etapes 
d'enregistrement et de lecture independantes I'une 
de I'autre, de facon a permettre la lecture d'un pro- 
gramme enregistre tout en enregistrant un ou plu- 
sieurs autres programmes. 



2. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
qu'il consiste a introduire un code d'acces pour per- 
mettre la lecture d'au moins I'un des programmes 
enregistres. 

5 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2 et dans le cas 
oil au moins une partie des programmes recus sont 
cryptes, caracterise en ce qu'il consiste a : 

10 - enregistrer lesdits programmes sous leurforme 
cryptee, 

introduire un code specifique pour permettre le 
decryptage d'au moins certains desdits pro- 
grammes a la lecture en vue de leur reproduc- 
es tion sonore et/ou visuelle. 

4. Procede selon I'une des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce qu'il consiste a attribuer une 
cle de verrouillage pour empecher I'effacement di- 

20 rect de certains des programmes enregistres. 

5. Procede selon I'une des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce qu'il consiste a enregistrer et 
a lire des programmes video et/ou des programmes 

25 audio. 

6. Procede selon I'une des revendications preceden- 
tes, caracterise en ce qu'il consiste a enregistrer pa- 
rallelement et simultanement plusieurs program- 

30 mes sur le support d'enregistrement. 

7. Procede selon la revendication 6, caracterise en 
qu'il consiste a reproduire plusieurs programmes si- 
multanement. 

8. Appareil d'enregistrement et de lecture speciale- 
ment concu pour la mise en oeuvre du procede se- 
lon I'une des revendications precedentes, 
comprenant : 

40 

des moyens de reglage de frequences (1 ) per- 

mettant la reception d'un ou plusieurs canaux 

de diffusion simultanement, 

des moyens de codage numerique (3) des si- 
45 gnaux regus, 

des moyens d'enregistrement et de lecture des 

signaux numeriques codes, 

des moyens de traitement (8,9) des signaux is- 

sus de la tete de lecture en vue de leur repro- 
so duction sonore et/ou visuelle, 

caracterise en ce qu'il comprend, 

des moyens de commande (5) permettant de 
55 gerer independamment I'enregistrement et la 

lecture des programmes, 

et en ce que les moyens d'enregistrement et de lec- 
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ture (4) des signaux numeriques codes comporte 
un support d'enregistrement (4a) sous forme d'au 
moins une bande magnetique a N pistes longitudi- 
nals paralleles (N>2), une tete matricielle d'enre- 
gistrement magnetique composee de N X M ele- 5 
ments d'enregistrement (M>1), et une tete de lec- 
ture magneto-optique capable de lire les N pistes 
simultanement. 



Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Aufzeichnung und Wiedergabe von 
Audio- und/oder Video-lnformationen, die in der 
Form von individuellen Programmen uber ein Oder 
mehrere Kanale durch Rundfunk, Satelliten Oder 
ein Kabelnetz gesendet werden, mit folgenden 
Schritten: 



9. Appareil selon la revendication 8, caracterise en ce 
qu'il comprend des moyens de controle d'acces (5) 
pour permettre la lecture d'au moins une partie des 
programmes enregistres apres identification d'un 
code d'acces. 

10. Appareil selon la revendication 8 ou 9, caracterise 
en ce qu'il comprend des moyens assurant le de- 
cryptage (8) de certains des programmes enregis- 
tres sous forme cryptee apres identification d'un co- 
de specifique. 

11. Appareil selon I'une des revendications 8 a 10, ca- 
racterise en ce que les moyens de commande (5) 
generent une cle de verrouillage, a la demande de 
I'usager, pour empecher I'effacement direct de cer- 
tains des programmes enregistres. 

12. Appareil selon I'une des revendications 8 a 11, ca- 
racterise en ce qu'il comprend un ecran tactile (7) 
sur lequel peut etre affiche un ou plusieurs menus 
generes par les moyens de commande (5) indi- 
quant les titres et eventuellement les themes des 
programmes enregistres, I'usager pouvant selec- 
tionner et commander I'appareil directement par le 
biais de I'ecran tactile. 

13. Appareil selon I'une des revendications 8 a 12, ca- 
racterise en ce que la bande magnetique d'enregis- 
trement (4a) est extractible de I'appareil. 

14. appareil selon I'une des revendications 8 a 13, ca- 
racterise en ce que les moyens de traitement (9) 
des signaux de lecture fournissent parallelement au 
moins deux programmes qui sont reproduits inde- 
pendamment I'un de I'autre. 

1 5. Decodeur de reception de television caracterise en 
ce qu'il integre dans son boTtier, un appareil d'enre- 
gistrement et de lecture selon I'une des revendica- 
tions 8 a 14. 

16. Televiseur caracterise en ce qu'il integre un appa- 
reil d'enregistrement et de lecture selon I'une des 
revendications 8 a 14. 



10 - Auswahl eines Oder mehrerer Sendekanale fur 
den Empfang, 

digitale Kodierung der empfangenen Signale, 
Aufzeichnen der digitalen, kodierten Signale 
auf einem Aufzeichnungstragergro&er Kapazi- 

15 tat, 

Zuordnung einer Bezeichnung auf dem Auf- 
zeichnungstrager zu jedem individuellen auf- 
gezeichneten Programm, 
Bilden wenigstens eines Menus mit aufge- 

20 zeichneten Programmen, 

Auswahl eines Oder mehrerer Programme aus 
einem auf einem Bildschirm dargestellten Me- 
nu mit aufgezeichneten Programmen, 
Lesen des Oder der ausgewahlten Programme, 

25 - Verarbeiten der digitalen Signale fur das Lesen 
des Oder der ausgewahlten Programme und 
Wiedergabe der entsprechenden Audio- und/ 
Oder Video-lnformationen, 

30 dadurch gekennzeichnet, daft 

die Schritte der Aufzeichnung und der Wiedergabe 
derart unabhangig voneinander gestaltet werden, 
daB die Wiedergabe eines aufgezeichneten Pro- 
gramms gleichzeitig moglich ist, wahrend ein Oder 

35 mehrere andere Programme aufgezeichnet wer- 
den. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daft ein Zugriffscode eingefuhrt wird, urn die 

40 Wiedergabe wenigstens eines der aufgezeichneten 
Programme zu ermoglichen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2 fur den Fall, wo 
wenigstens ein Teil der empfangenen Programme 

45 verschlusselt ist, gekennzeichnet durch folgende 
Schritte: 

Aufzeichnen der Programme in ihrer verschlus- 
selten Form, 

so - Einfuhrung eines speziellen Codes, urn die Ent- 
schlusselung wenigstens bestimmter Program- 
me bei der Wiedergabe im Hinblick auf ihre 
Ton- und/oder Bildwiedergabe zu ermoglichen. 

55 4. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daft ein Verriege- 
lungsschlussel zugeordnet wird, urn die direkte L6- 
schung bestimmter aufgezeichneter Programme zu 
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verhindem. 

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daft Videoprogram- 
me und/oder Audioprogramme aufgezeichnet und 
wiedergegeben werden. 

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dafi mehrere Pro- 
gramme parallel und gleichzeitig auf dem Aufzeich- 
nungstrager aufgezeichnet werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, dafi mehrere Programme gleichzeitig wieder- 
gegeben werden. 

8. Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedergabe, die 
speziell fur die Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der vorangehenden Anspruche ausgebildet 
ist, mitfolgenden Merkmalen: 

Mittel zur Frequenzabstimmung (1), die den 
gleichzeitigen Empfang eines Oder mehrerer 
Sendekanale ermoglichen, 
Mittel (3) zur digitalen Kodierung der empfan- 
genen Signale, 

Mittel zur Aufzeichnung und Wiedergabe der 
kodierten digitalen Signale, 
Mittel (8, 9) zur Verarbeitung der von dem Le- 
sekopf gelieferten Signale fur ihre Ton- und/ 
oder Bildwiedergabe, 

gekennzeichnet durch folgende Merkmale: 

Steuermittel (5), die die Aufzeichnung und die 
Wiedergabe der Programme unabhangig von- 
einander ermoglichen, 

wobei die Mittel (4) zur Aufzeichnung und Wieder- 
gabe der kodierten digitalen Signale einen Auf- 
zeichnungstrager (4a) in der Form wenigstens ei- 
nes Magnetbandes mit N parallelen Langsspuren 
(N>2), einen Mehrspurkopf zur magnetischen Auf- 
zeichnung aus N X M Aufzeichnungselementen 
(M>1) und einen zum gleichzeitigen Lesen der N 
Spuren geeigneten magneto-optischen Lesekopf 
enthalten. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, gekennzeichnet 
durch Zugriff-Steuermittel (5), urn das Lesen wenig- 
stens eines Teils der aufgezeichneten Programme 
nach der Erkennung eines Zugriffcodes zu ermog- 
lichen. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, gekennzeich- 
net durch Mittel (8) zum Entschlusseln bestimmter, 
in verschlusselter Form aufgezeichneter Program- 
me nach der Erkennung eines speziellen Codes. 
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1 1 . Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 1 0, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Steuermittel (5) auf 
Anforderung des Benutzers einen Verriegelungs- 
schlussel erzeugen, urn die direkte Loschung be- 
stimmter aufgezeichneter Programme zu verhin- 
dem. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 11 , ge- 
kennzeichnet durch einen Beruhrungsschirm (7), 

10 auf dem ein oder mehrere durch die Steuermittel (5) 
erzeugte Menus darstellbar sind, die die Titel und 
gegebenenfalls die Themen der aufgezeichneten 
Programme anzeigen, wobei der Benutzerdie Vor- 
richtung direkt durch Beruhrung des Beruhrungs- 

15 schirms auswahlen und steuern kann. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, dafi das Magnetband (4a) 
fur die Aufzeichnung von der Vorrichtung entnom- 

20 men werden kann. 

1 4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 1 3, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Verarbeitungsmittel 
(9) fur die Signale bei der Wiedergabe wenigstens 

25 zwei Programme parallel liefern, die unabhangig 
voneinander wiedergegeben werden. 

1 5. Fernseh-Empfangsdekoder, dadurch gekennzeich- 
net, daft er in seinem Gehause eine Vorrichtung zur 

30 Aufzeichnung und Wiedergabe nach einem der An- 
spruche 8 bis 14 enthalt. 

16. Fernsehempfanger, dadurch gekennzeichnet, daft 
er eine Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wieder- 

35 gabe nach einem der Anspruche 8 bis 14 enthalt. 



Claims 

40 1. Process for recording and reading audio and/or vid- 
eo information broadcast in the form of individual 
programmes via one or more channels over the air- 
waves, by satellite or by cable network, consisting 
in: 

45 

selecting one or more broadcasting channels 
to be received, 

coding the signals received into digital, 
recording the coded digital signals on a record- 
50 ing medium of large capacity, 

allocating an indexation on the recording medi- 
um for each individual programme recorded, 
creating at least one menu of recorded pro- 
grammes, 

55 - selecting one or more programmes on the basis 
of a menu of recorded programmes which is 
displayed on a display screen, 
reading the selected programme or pro- 
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grammes, 

processing the digital reading signals for the 
programme or programmes selected, and 
reproducing the corresponding audio and/or 
video information, 

characterized in that it consists in rendering the re- 
cording and reading steps independent of one an- 
other, so as to allow the reading of a recorded pro- 
gramme whilst recording one or more other pro- 
grammes. 

2. Process according to Claim 1 , characterized in that 
it consists in entering an access code so as to allow 
the reading of at least one of the recorded pro- 
grammes. 

3. Process according to Claim 1 or 2 and in the case 
where at least some of the programmes received 
are encrypted, characterized in that it consists in: 

recording the said programmes in their encrypt- 
ed form, 

entering a specific code so as to allow the de- 
crypting of at least certain of the said pro- 
grammes during reading with a view to their 
sound reproduction and/or visual reproduction. 

4. Process according to one of the preceding claims, 
characterized in that it consists in allocating a lock- 
ing key so as to prevent the direct erasure of certain 
of the recorded programmes. 

5. Process according to one of the preceding claims, 
characterized in that it consists in recording and 
reading video programmes and/or audio pro- 
grammes. 

6. Process according to one of the preceding claims, 
characterized in that it consists in recording several 
programmes in parallel and simultaneously on the 
recording medium. 

7. Process according to Claim 6, characterized in that 
it consists in reproducing several programmes si- 
multaneously. 

8. Recording and reading apparatus specially de- 
signed for implementing the process according to 
one of the preceding claims, comprising: 

means for adjusting frequencies (1) allowing 
the reception of one or more broadcasting 
channels simultaneously, 
means (3) of digital coding of the signals re- 
ceived, 

means of recording and reading the coded dig- 
ital signals, 
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means (8, 9) for processing the signals arising 
from the reading head with a view to their sound 
reproduction and/or visual reproduction, 

s characterized in that it comprises: 

control means (5) making it possible to manage 
the recording and reading of the programmes 
independently, 

10 

and in that the means (4) for recording and reading 
the coded digital signals comprises a recording me- 
dium (4a) in the form of at least one magnetic tape 
with N parallel longitudinal tracks (N>2), a magnetic 
15 recording matrix head composed of N X M recording 
elements (M>1), and a magneto-optical reading 
head capable of reading N tracks simultaneously. 

9. Apparatus according to Claim 8, characterized in 
20 that it comprises access control means (5) for al- 
lowing the reading of at least a part of the pro- 
grammes recorded after identification of an access 
code. 

25 10. Apparatus according to Claim 8 or 9, characterized 
in that it comprises means ensuring the decrypting 
(8) of certain of the programmes recorded in en- 
crypted form after identification of a specific code. 

30 11. Apparatus according to one of Claims 8 to 1 0, char- 
acterized in that the control means (5) generate a 
locking key, when requested by the user, to prevent 
the direct erasure of certain of the recorded pro- 
grammes. 

35 

12. Apparatus according to one of Claims 8 to 11, char- 
acterized in that it comprises a touch screen (7) on 
which may be displayed one or more menus gener- 
ated by the control means (5) indicating the titles 

40 and possibly the topics of the programmes record- 
ed, the user being able to select and control the ap- 
paratus directly via the touch screen. 

13. Apparatus according to one of Claims 8 to 12, char- 
45 acterized in that the magnetic recording tape (4a) 

can be extracted from the apparatus. 

14. Apparatus according to one of Claims 8 to 13, char- 
acterized in that the means (9) for processing the 

50 reading signals provide in a parallel manner at least 
two programmes which are reproduced independ- 
ently of one another. 

15. Television reception decoder characterized in that 
55 it incorporates within its box, a recording and read- 
ing apparatus according to one of Claims 8 to 14. 

16. Television set characterized in that it incorporates 
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a recording and reading apparatus according to one 
of Claims 8 to 14. 
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